W, Viabuild!

BUILD TO CONNECT

Voortgangsrapport ketenanalyse asfalt (scope 3) ; Lx(

Dit rapport geeft de voortgang weer betreffende de CO2-emissies binnen de asfaltketen. De
focus ligt op de vooruitgang binnen de scope 3-emissies.

ASFALTKETEN

e Referentiejaar: 2021
e Betrokken rapporteringsjaar: 2024
e Scope keten: asfaltcentrale Grimbergen

Totaaloverzicht CO2 keten

kgCO2/ton
Fase levenscyclus (kgCO2/ton asfalt
asfalt)

%% 1% tonCO2
{2024) (2024) (2024)

Grondstoffenwinning 25,3 24,03

Grondstoffentransport 5,07 m 8 78 753
Asfaltproductie 20,53 20,01 32 3053
Asfalttransport (heen en retour) 4,36 4,43 7 676
Plaatsing 2,88 2,88 5 440
onderhoud 2,89 2,89 5 22 441
Freeswerken 1,14 1,14 2 174
Freestransport 2,21 4 338

Totaal (kgCO2/ton asfalt) 64,36 62,53 | o542 |
CO2-reductie 1,83 kgCOziton asfalt
CO2Z2-reductie 2024 (vs.2021) 279 ton CO,
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kgCO2/ton asfalt
2024

= Grondstoffenwinning Grondstoffentransport

m Asfaltproductie = Asfalttransport (heen en retour)
m Plaatsing = onderhoud

= Freeswerken = Freestransport

Reductiedoelstellingen 2030

reductiedoel-stelling

doel 2030
2030
kgC0O2/ton
asfalt kgCO2/
referentie ton asfalt
2021
Grondstoffenwinnin 24,03
2 28,07 15 24,62
Grondstoffentransport 4,54
Asfaltproductie 20,01 20,01 10 18,01
DOEL: -15% CO2-reductie tegen
2030.
grondstoffenwinning & -transport
(t.o.v. ref.2021) 30 28,72 29,07 28,42 27,77 27,12 26,46 25,81

DOEL: -10% CO2-reductie tegen

2030.

asfaltproductie (t.o.v. ref.2021) 2053 20,24 19,95 19,65 19,36 19,07 18,77 18,48
0,0
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CO,-emissie Viabuild grondstoffenwinning & - CO,-emissie Viabuild asfaltproductie
transport (kgCO,/ton asfalt) (kgCO,/ton asfalt)
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H grondstoffenwinning & -transport (t.o.v. ref.2021) = 2024 W asfaltproductie (t.o.v.ref.2021) ®m 2024

kgCO2/ton

asfalt

DOEL: -10% CO2-reductie voor
de totale asfaltketen tegen 2030.

Totaal (kgCO2/ton asfalt) (t.o.v.
ref.2021)

CO,-emissie asfaltketen Viabuild (kgCO,/ton asfalt)
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referentigjaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2021
H Totaal (kgCO2/ton asfalt) (to.v. ref.2021) m 2024

1,83 kgCO»/ton asfalt
279 ton CO,

CO2-reductie 2024 (vs.2021)
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Conclusie

Voor het jaar 2024 zien we een significante CO2-reductie van 1,83 kgCO2/ton asfalt en 279 ton
CO2 voor de gehele asfaltketen ten opzichte van het referentiejaar 2021. Ook de
subdoelstellingen voor asfaltproductie enerzijds en voor grondstoffenwinning en -transport
worden gehaald.

We besluiten dan ook dat de CO2-reductie in lijn is met de vooropgestelde CO2-
reductiedoelstellingen.
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CONTACTGEGEVENS

Bij vragen of inlichtingen betreffende het duurzaamheidsbeleid van Viabuild kunt u steeds terecht
bij:

Hoofdkantoor Viabuild

Adres: Gansbroekstraat 70 — 2870 Puurs-Sint-Amands
Telefoon: +323 206 25 00

E-mail: info@viabuild.be

Website: www.viabuild.be

HQSE-departement

Milieu- & duurzaamheidscoordinator: Yves Salembier
GSM: +32 49892 71 68

E-mail: yves.salembier@viabuild.be
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