Voortgangsrapport ketenanalyse schraalbeton

(scope 3)

Dit rapport geeft de voortgang weer betreffende de CO2-emissies binnen de schraalbetonketen.
De focus ligt op de vooruitgang binnen de scope 3-emissies.

SCHRAALBETONKETEN

e Referentiejaar: 2023

e Betrokken rapporteringsjaar: 2024
e Scope keten: betoncentrale Neder-Over-Heembeek (ketenanalyse Viabuild)
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Conclusie

Voor het jaar 2024 noteren we een CO,-reductie van 0,44 kgCO,/ton schraalbeton of 54 ton CO,
voor de schraalbetonketen ten opzichte van 20283.

Betreffende de subdoelstellingen stellen we een daling vast. De daling voor de scope 3-emissies
ligt zeer lichtjes boven het vooropgestelde doel.

We besluiten dan ook dat de CO,-reductie in lijn is met de vooropgestelde CO,-
reductiedoelstellingen.

CONTACTGEGEVENS

Bijvragen of inlichtingen betreffende het duurzaamheidsbeleid van Viabuild kunt u steeds terecht
bij:

Hoofdkantoor Viabuild

Adres: Gansbroekstraat 70 — 2870 Puurs-Sint-Amands
Telefoon: +323 206 25 00

E-mail: info@viabuild.be

Website: www.viabuild.be

HQSE-departement

Milieu- & duurzaamheidscoordinator: Yves Salembier
GSM: +32 498 92 71 68

E-mail: yves.salembier@viabuild.be
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